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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

De acuerdo a la fecha de revision arriba indicada, esta (M)SDS cumple con las regulaciones en Chile.

PRODUCTO
Nombre del producto: MOBIL DELVAC 1 5W-40
Descripcion del producto: Bases y aditivos sintéticos
Caodigo del producto: 201520101005, 441113-00
Uso previsto: Aceite para motor

IDENTIFICACION DE LA COMPANIA

Proveedor: Compaiiia de Petroleos de Chile - COPEC S.A.
Agustinas 1382
Santiago Chile

24 Horas emergencia en salud LUBRICANTES 800 207 007 / 800 20 0220 /
COMBUSTIBLES 123 800 003776
Informacion técnica del producto LUBRICANTES 800 207 007 / 800 20 0220/

COMBUSTIBLES 123 800 003776

SECCION 2 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Este material no es peligroso de acuerdo con las guias regulatorias (Ver Seccion 15 de la HDS)

Otra informacion relativa a los peligros:

PELIGROS FiSICOS / QUiMICOS
Ningun peligro significativo.

PELIGROS PARA LA SALUD
La inyeccioén a alta presién bajo la piel puede causar danos graves. Exposicion excesiva puede ocasionar
irritacion a los ojos, a la piel ¢ irritacion respiratoria.

PELIGROS AL MEDIO AMBIENTE
Ningun peligro significativo.



Clasificacion segin NCh382: No peligroso

Identificacion de peligro segiin NCh2190: No es aplicable

NFPA (NCh1411/4) ID sajud: 0 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0
de peligro:

NOTA: Este material no se deberia usar para ningiin otro propésito que el uso previsto en la Seccién 1 sin la asesoria
de un experto. Los estudios sobre salud han mostrado que la exposicidon a productos quimicos puede causar riesgos
potenciales para la salud de los humanos los cuales pueden variar de persona a persona.

SECCION 3 COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Este material esta definido como una mezcla.

Sustancia(s) Peligrosa(s) o Sustancia(s) Compleja(s) que requiere divulgacion

Nombre CAS# Concentracion* |Codigos SGA de Peligro

1-DECENO, HOMOPOLIMERO HIDROGENADO 68037-01-4 20 - < 30% H304

ALCOHOLES ETOX”_ADOS DE CADENA LARGA 68551_12_2 01 < 10/0 H318, H400(M factor 1)

DESTILADO PARAFINICO PESADO FUERTEMENTE 64742-54-7 1-<5% H304

|HIDROTRATADO

DESTILADO PARAFINICO PESADO DESPARAFINADO | g4742-65-0 5-<10% H304

POR SOLVENTE

DESTILADO PARAFINICO LIVIANO REFINADO CON 64741-89-5 1-<5% H304

SOLVENTE (PETROLEO)

TETRAPROPENIL FENOL 74499-35-7 0.1-<0.25% H314(1A), H360(1B)(F),
H400(M factor 10),
H410(M factor 10)

ALQUIL DITIOFOSFATO DE ZINC 113706-15-3  |1-<2.5% H303, H315, H318, H401,
H411

* Todas las concentraciones estan en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones
de gases estan en porcentaje por volumen.

SECCION 4 PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION
Retirese de alguna exposicion posterior. Para quienes proporcionan asistencia, eviten la exposicion de
ustedes mismos o de otros. Use proteccién respiratoria adecuada. Si se presenta irritacion respiratoria,
mareo, nausea o inconsciencia, busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiracion, asista la
ventilacion con un elemento mecanico 6 use resucitacion boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL
Lave las areas de contacto con agua y jabon. Si el producto se inyecta dentro 6 debajo de la piel, o en
cualquier parte del cuerpo, independientemente de la apariencia del area lastimada o su tamano, el individuo
debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirdrgica. Aun cuando los sintomas
iniciales de la inyeccién a alta presién sean minimos 6 ausentes, el tratamiento quirirgico dentro de las
primeras horas puede reducir en ultimas el grado de lesién en forma significativa.

CONTACTO CON EL OJO
Enjuague completamente con agua. Si se presenta irritacidon, obtenga asistencia médica.

INGESTION
Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algun malestar busque atenciéon médica.



SECCION 5 MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIO |

MEDIO DE EXTINCION
Medio de extinciéon adecuado: Use niebla de agua, espuma, quimico seco 6 dioxido de carbon (CO2) para
extinguir las llamas.

Medio de extinciéon inadecuado: Corrientes directas de agua

CONTRA INCENDIOS
Instrucciones contra incendios: Evacue el area. Prevenga que el producto fluya fuera del area controlada
por incendio o la dilucién hacia fuentes de entrada, alcantarillados o suministro de agua potable. Los
bomberos deben utilizar equipo de proteccion estandar y en espacios cerrados, equipo de respiracion
auténomo (SCBA). Utilice agua en rocio para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al
personal.

Productos de combustion peligrosos: Aldehidos, Productos de combustion incompleta, Oxidos de carbon,
Humo, Oxidos de azufre

PROPIEDADES INFLAMABLES
Punto de inflamacion [Método]: >215°C (419°F) [ASTM D-92]
Limites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire): LIE: 0.9 LSE:7.0
Temperatura de auto inflamacion: N/D

SECCION 6 MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME
ACCIDENTAL

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION
En el caso de un derrame o emisién accidental, notifique a las autoridades pertinentes de acuerdo con todos
los reglamentos aplicables.

MEDIDAS DE PROTECCION
Evite el contacto con el material derramado. Consulte la Seccién 5 sobre informacién contra incendios.
Consulte la Seccidn sobre Identificacion de Peligros para peligros significativos. Consulte la Seccion 4 para
recomendaciones sobre primeros auxilios. Consulte la Seccién 8 sobre los minimos requisitos para el equipo
de Proteccion Personal. Medidas de proteccion adicional pueden ser necesarias dependiendo de las
circunstancias especificas y/o del analisis experto del personal que atiende la emergencia.

MANEJO DE DERRAMES
Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérelo por bombeo o con un absorbente
adecuado.

Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando
barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones

Remuévalo de la superficie por desnatado o usando absorbentes adecuados. Busque la asistencia de un
especialista antes de usar dispersantes.

Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario mas factible para este
material; sin embargo, las condiciones geograficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua)
la direccion y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la accién apropiada que deba tomarse.
Por esta razén, se deben consultar los expertos locales. Nota: Las regulaciones locales pueden prescribir 6
limitar la accién a tomarse.



PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES

Derrames grandes: Contenga mediante un dique localizado adelante y a gran distancia del derrame para su
recuperacion y posterior eliminacion. Derrames grandes: Evite la entrada en corrientes de agua,
alcantarillados, s6tanos o areas confinadas.

SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |

MANEJO

Evite el contacto con producto ya usado. Evite pequefios derrames y fugas para evitar riesgos de
resbalamiento. El material puede acumular cargas estaticas que pueden causar una chispa eléctrica (fuente de
ignicién). Cuando el material se maneja a granel, una chispa eléctrica puede encender los vapores de liquidos
inflamables 6 residuos que puedan estar presentes (por ejemplo, durante las operaciones de cambio de carga).
Use procedimientos adecuados para amarre y conexion a tierra. Sin embargo, los amarres y las conexiones a
tierra pueden no eliminar el peligro de la acumulacion de estatica. Consulte las normas locales aplicables para
orientacion. Referencias adicionales incluyen El Instituto Americano del Petréleo 2003 (Proteccion contra
igniciones provenientes de Estatica, Rayos y Corrientes Parasitas) 6 National Fire Protection Agency 77
(practica recomendada en la electricidad estatica) 6 CENELEC CLC / TR 50404 (Electrostatica - Codigo de

conducta para evitar los riesgos debidos a la electricidad estatica).
Acumulador estatico: Este material es un acumulador estatico.

ALMACENAMIENTO

El tipo de contenedor usado para almacenar el material puede afectar la acumulacion y disipacién de estatica.

No almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Mantengase alejado de materiales incompatibles.

SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

VALORES DE EXPOSICION LIMITE

Limites de exposicidon/estandares (Nota: Los limites de exposicion no son aditivos)

Nombre de la sustancia |Forma |Limite / Norma Nota Fuente
1-DECENO, HOMOPOLIMERO Aerosoles TWA 5 mg/m3 N/A ExxonMobil
|HIDROGENADO (fraccion

toraxica)

DESTILADO PARAFINICO PESADO [Neblina. TWA 5 mg/m3 N/A ACGIH
[FUERTEMENTE HIDROTRATADO

DESTILADO PARAFINICO PESADO [Neblina. TWA 5 mg/m3 N/A OSHA Z1
DESPARAFINADO POR SOLVENTE

DESTILADO PARAFINICO PESADO  [Neblina. TWA 5 mg/m3 N/A ACGIH
DESPARAFINADO POR SOLVENTE

DESTILADO PARAFINICO LIVIANO  [Neblina. TWA 5 mg/m3 N/A OSHA Z1
REFINADO CON SOLVENTE

(PETROLEO)

DESTILADO PARAFINICO LIVIANO  |Fraccion TWA > mg/m3 N/A ACGIH
REFINADO CON SOLVENTE inhalable.

(PETROLEO)

DESTILADO PARAFINICO LIVIANO  [Neblina. TWA 5 mg/m3 N/A ACGIH
REFINADO CON SOLVENTE

(PETROLEQ)

Limites y estandares de exposicion para los materiales que pueden formarse durante el manejo de este



producto: Cuando se pueda presentar niebla/aerosoles se recomienda lo siguiente: 5 mg/m?® - ACGIH TLV (fraccion
inhalable), 5 mg/m? - OSHA PEL.

NOTA: Los limites y estandares se muestran Unicamente como guia. Siga las regulaciones aplicables.

CONTROLES DE INGENIERIA

El nivel de proteccidn y los tipos de controles necesarios variaran dependiendo del potencial de las condiciones
de exposicién. Medidas de control a considerar:
Ningun requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilaciéon adecuada.

PROTECCION PERSONAL

Las selecciones del equipo de proteccion personal varian dependiendo de las condiciones potenciales de
exposicion tales como aplicaciones, practicas de manejo, concentracion y ventilacion. La informacién sobre la
seleccion del equipo de proteccion a usarse con este material, como se indica mas abajo, se basa en el uso
normal previsto.

Proteccidn respiratoria: Silos controles de ingenieria no mantienen las concentraciones de contaminantes

en el aire a niveles que sean adecuados para proteger la salud del trabajador, puede ser adecuado el uso de

un respirador aprobado. Si aplica, la seleccion, el uso y el mantenimiento del respirador debe cumplir con los

requerimientos regulatorios. Los tipos de respiradores a ser considerados para este tipo de material incluyen:
Ningun requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilacion adecuada.

Para altas concentraciones en el aire, utilice un respirador con suministro de aire aprobado, operado en el
modo de presién positiva. Los respiradores con suministro de aire con botella de escape pueden ser
apropiados cuando los niveles de oxigeno son inadecuados, las propiedades de alerta de vapor / gas son
deficientes 6 si puede haberse excedido la capacidad o el indice del filtro purificador de aire.

Proteccién para las manos: Cualquier informacion especifica proporcionada sobre los guantes esta basada
en literatura publicada y datos del fabricante. Las condiciones de trabajo pueden afectar considerablemente el
estado y la durabilidad del guante. Contacte al fabricante del guante para informacion especifica en seleccion y
durabilidad para sus condiciones de uso. Inspeccione y reemplace los guantes gastados 6 dafiados. Los tipos
de guantes considerados para este material incluyen:

Generalmente no se requiere proteccion bajo condiciones normales de uso.

Proteccién para los ojos: Si el contacto es probable, se recomiendan anteojos de seguridad con
protecciones laterales.

Proteccion de la piel y el cuerpo: Cualquier informacién proporcionada sobre prendas especificas se basa

en la literatura publicada o datos del fabricante. Los tipos de prendas a considerar para este material incluyen:
Bajo condiciones normales de uso no se requiere generalmente proteccion para la piel . De acuerdo
con las buenas practicas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto
con la piel.

Medidas de higiene especificas: Observe siempre las buenas practicas de higiene personal, como lavarse

después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el
equipo de proteccién para remover los contaminantes. Deseche la ropa y el calzado contaminados que no se

puedan limpiar. Mantenga unas buenas practicas de aseo.

CONTROLES MEDIO AMBIENTALES
Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminacién al aire, agua y suelo. Proteger el
medio ambiente aplicando medidas de control apropiadas para prevenir o limitar las emisiones.

SECCION 9 PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS




Las propiedades fisicas y quimicas se proporcionan por razones de seguridad, salud y medio ambiente y
pueden no representar plenamente las especificaciones del producto.
Consulte al proveedor para informacién adicional.

INFORMACION GENERAL
Estado fisico: Liquido
Color: Marrén
Olor: Caracteristico
Umbral de olor: N/D

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Densidad relativa (a 15 °C): 0.854
Inflamabilidad (Solido, Gas): N/A
Punto de inflamacion [Método]: >215°C (419°F) [ASTM D-92]
Limites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire): LIE: 0.9 LSE:7.0
Temperatura de auto inflamacién: N/D
Punto de ebullicion / Rango: N/D
Temperatura de descomposicion: N/D
Densidad del vapor (Aire =1): N/D
Presion de vapor: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20°C
Velocidad de evaporacion (Acetato de n-butilo =1): N/D
pH: N/A
Log Pow (Logaritmo del coeficiente de particion de n-octanol/agua).: > 3.5
Solubilidad en agua: Insignificante
Viscosidad: 102 ¢St (102 mm2/seg) a 40°C | 15 cSt (15 mm2/seg) a 100°C
Propiedades Oxidantes: Ver la Seccion de Identificacion de Riesgos.

OTRAS INFORMACIONES
Punto de congelamiento: N/D
Punto de fusion: N/A
Punto de Fluidez: -39°C (-38°F)

SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Bajo condiciones normales, el material es estable.

CONDICIONES A EVITAR: Calor excesivo. Fuentes de ignicion de alta energia.

MATERIALES A EVITAR: Oxidantes fuertes

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS: El material no se descompone a temperaturas ambiente.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No se producira polimerizacién peligrosa.

SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

INFORMACION SOBRE EFECTOS TOXICOLOGICOS

Clase de peligro Conclusién /| Comentarios
Inhalaciéon
Toxicidad aguda: No hay datos de punto Toxico al minimo. Basado en la evaluacién de los componentes.

final para el material.

Irritacion: No hay datos de punto final para  |Rjesgo insignificante en la manipulacién a temperaturas ambiente/
el material. normal.




Ingestion

Toxicidad aguda: No hay datos de punto
final para el material.

[Toxico al minimo. Basado en la evaluacion de los componentes.

Piel

Toxicidad aguda: No hay datos de punto
final para el material.

Toxico al minimo. Basado en la evaluacion de los componentes.

Corrosion cutanea/lrritacion: No hay datos
de punto final para el material.

Irritacion insignificante de la piel a temperatura ambiente. Basado
en la evaluacion de los componentes.

Ojo

Lesiones oculares graves/Irritacion: No hay
datos de punto final para el material.

Puede causar molestia ligera de poca duracion a los ojos. Basado
en la evaluacion de los componentes.

Sensibilizacion

Sensibilizacion respiratoria: Sin datos de
punto final para este material.

No se espera que sea sensibilizante respiratorio.

Sensibilizacion cutanea: Sin datos de punto
final para este material.

No se espera que sea sensibilizante cutaneo. Basado en la
levaluacion de los componentes.

IAspiracion: Datos disponibles.

No se espera que constituya un peligro por aspiracion. Datos
basados en las propiedades fisicoquimicas del material.

Mutagenicidad en células germinales: Sin
datos de punto final para este material.

No se espera que sea mutageno en células germinales. Basado
en la evaluacion de los componentes.

Cancerigenicidad: Sin datos de punto final

; No se espera que produzca cancer. Basado en la evaluacion de
para este material.

los componentes.

Toxicidad reproductiva: Sin datos de punto

) ! No se espera que sea toxico para la reproduccion. Basado en la
final para este material.

levaluacion de los componentes.

Lactancia: Sin datos de punto final para
este material.

Toxicidad en érganos diana especificos
(STOT)

Exposicién unica: Sin datos de punto final
para este material.

No se espera que sea nocivo para los lactantes.

No se espera que provoque dafios en érganos tras una exposicion
Unica.

Exposicion repetida: Sin datos de punto final

4 No se espera que provoque dafios en 6rganos tras una exposicion
para este material.

prolongada o repetida. Basado en la evaluacion de los
componentes.

OTRAS INFORMACIONES
Para el producto mismo:

Aceites para motores Diesel: No es cancerigeno en pruebas de animales. En estudios dermatolégicos cronicos de
ratones, los aceites usados y nuevos para motores diesel no produjeron algun efecto cancerigeno. Los aceites que se
utilizan en los motores a gasolina, pueden llegar a ser peligrosos y exhiben las siguientes caracteristicas: Cancerigeno
en pruebas en animales. Caus6 mutaciones in Vitro, posible alergeno y fotoalergénico. Contiene compuestos
policiclicos aromaticos (PAC) provenientes de los productos de la combustion de la gasolina y/o de la degradacion
térmica.

Contiene:

Bases sintéticas: Sobre la base de estudios en el laboratorio usando materiales similares y bajo condiciones normales
de uso, no se espera que causen efectos significativos a la salud. No es mutagénico ni genotéxico. No demostré ser
sensibilizador en pruebas con animales y humanos. Tetrapropenil fenol (TPP). TPP fue probado en un estudio de
toxicidad reproductiva en ratas de una generacion alimentadas por sonda oral y en un estudio de toxicidad reproductiva
en ratas de dos generaciones. Los resultados del estudio en una generacion incluyeron la reduccién de peso en el
ovario y cambios en los 6rganos accesorios reproductivos masculinos. Los resultados del estudio de dos generaciones
incluyé ciclicidad estral prolongada, reduccién del peso del ovario, maduracién sexual acelerada, disminucion del
tamafio medio de la camada viva, disminucién de las tasas de fecundidad, hipospermia, y reduccion de peso de los
6érganos accesorios reproductivos masculinos. Un limite de concentracion especifico para efectos reproductivos de



1,5% en peso de TPP fue obtenido del proveedor con base en el NOAEL (15 mg/kg/dia) a partir del estudio en ratas de
dos generaciones y se confirmo en estudios de apoyo con otras sustancias que contienen TPP como impureza.

Los siguientes ingredientes son citados en las listas a continuaciéon: Ninguno.

--LISTAS REGULADORAS INVESTIGADAS--

1 =NTP CARC 3 = |ARC 1 5=]ARC 2B
2 =NTP SUS 4 = |ARC 2A 6 = OSHA CARC
SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA

La informacion suministrada se basa en datos disponibles para el material mismo, los componentes del material y
materiales similares.

ECOTOXICIDAD
Material -- Se espera que sea nocivo para los organismos acuaticos.

MOVILIDAD
Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera
que se reparta a sedimento y a sdlidos del agua residual.

NOTA: Uno o mas componentes de este material contienen una impureza (alquilfenol ramificado) que es altamente
téxico para los organismos acuaticos. Los componentes que contienen esta impureza fueron probados por el proveedor
y se encontrd que no son mas que minimamente téxicos para los organismos acuaticos.

SECCION 13 INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Las recomendaciones sobre disposicion se basan en el material tal como fue suministrado. La disposicion debe estar
de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las caracteristicas del material al momento de la disposicion.

RECOMENDACIONES PARA DISPOSICION
El producto es adecuado para ser quemado en un quemador cerrado y controlado por su valor combustible o
disponerse por incineracion supervisada a muy altas temperaturas para evitar la formacion de productos
indeseables de la combustion. Proteja el medio ambiente. Deseche el aceite usado en los sitios designados.
Minimice el contacto con la piel. No mezcle los aceites usados con disolventes, liquidos de frenos o
refrigerantes.

Advertencia de recipiente vacio Aviso de contenedor vacio (donde sea aplicable): Los contenedores vacios pueden
contener residuos y ser por tanto peligrosos. No intente rellenar o limpiar contenedores sin poseer las instrucciones
apropiadas. Los tambores vacios deben drenarse completamente y almacenarse en lugar seguro hasta que se
reacondicionen o se dispongan adecuadamente. Los contenedores vacios deben reciclarse, recuperarse o eliminarse a
través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en concordancia con las regulaciones oficiales. NO
PRESURICE, CORTE, SUELDE CON METALES DUROS NI BLANDOS, TALADRE, TRITURE O EXPONGA ESOS



CONTENEDORES A CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTATICA O A OTRAS FUENTES DE IGNICION.
PUEDEN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

TERRESTRE (DOT): No esta regulado para transporte terrestre

MARINO (IMDG): No esta regulado para transporte maritimo de acuerdo al cédigo IMDG

AIRE (IATA): No esta regulado para transporte aéreo

[SECCION 15 INFORMACION REGLAMENTARIA

Este material no es considerado como peligroso de acuerdo con la Clasificacién de Sustancias Quimicas basados en el
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Sustancias Quimicas (SGA - NCh 2245 Version 3
2015)

Listados o exentos de listado/notificacion en los siguientes inventarios de productos quimicos: AICS, DSL,
ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

SECCION 16 OTRAS INFORMACIONES

N/D = No determinado, N/A = No aplicable

CLAVE LOS CODIGOS-H RECOGIDOS EN LAS SECCION 3 DE ESTE DOCUMENTO (a titulo informativo
unicamente):

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestion; Toxicidad oral aguda, Cat 5

H304: Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracién en las vias respiratorias; Aspiracion, Cat 1

H315: Provoca irritacion cutanea; Corrosion/Irritacion cutanea, Cat 2

H318: Provoca lesiones oculares graves; Irritacion/Lesiones oculares graves, Cat 1

H320(2B): Provoca irritacion ocular; Irritacion/Lesiones oculares graves, Cat 2B

H360(1B)(F): Puede perjudicar la fertilidad; Toxicidad para la Reproduccién, Cat 1B (Fertilidad)

H400: Muy téxico para los organismos acuaticos; Toxicidad aguda medio ambiente, Cat 1

H401: Téxico para los organismos acuaticos; Toxicidad aguda medio ambiente, Cat 2

H410: Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos; Toxicidad créonica medio ambiente,
Cat 1

H411: Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos; Toxicidad crénica medio ambiente, Cat 2

ESTA HOJA DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES:
Actualizaciones realizadas de conformidad con la implementacion de los requisitos del SGA.

La informacion y recomendaciones contenidas en el presente documento son, en el mejor entender y conocimiento de
ExxonMobil, exactas y fidedignas en la fecha de emision. Usted puede contactar a ExxonMobil para asegurarse que
este es el documento mas actualizado disponible de ExxonMobil. La informacion y recomendaciones son
proporcionadas para la consideracion y examen de los usuarios. Es responsabilidad del usuario para su propia
satisfaccion decidir si el producto es adecuado para su uso particular. Si el comprador reempaca este producto, es
responsabilidad del usuario que la informacion relativa a salud, seguridad y otra informacion necesaria, este incluida
con y/o en el recipiente. Advertencias adecuadas y procedimientos de manejo seguro deberan ser suministrados a los
manipuladores y usuarios. Esta estrictamente prohibida la alteracion de este documento. Exceptuando por exigencias
de la ley, no se permite la reproduccion o retransmision parcial 6 total de este documento. El término "ExxonMobil" es
usado por conveniencia, y puede incluir cualquiera, una 6 mas Afiliadas de ExxonMobil Chemical Company, Exxon



Mobil Corporation, 6 algunas afiliadas en las cuales tenga algun interés en forma directa 6 indirecta.

Solo para uso interno
MHC: 0B, 0B, 0,0,0,0 PPEC: A

DGN: 2003552XCL (543313)
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